
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Инновационное термопластиковае покрытие было разработано с целью обеспечить 
прочное, эластичное и долговременное покрытие мягкой стали и алюминия 
посредством электростатического напыления.   

Покрытие обладает отличной износостойкостью, хорошей адгезией к металлу и не требует грунта. 
Покрытие соответствует требованиям FDA для контакта с пищевыми продуктами.  

Типичные свойства покрытия  
Следующие данные относятся к покрытию 200 микрон, нанесенному в стандартных условиях на  сталь 
или алюминий толщиной 3 мм.    

Рекомендуемая толщина 
покрытия  

 200-400 микрон  

Внешний вид   Глянцевый, гладкий  

Глянец  ISO 2813 ISO 2813   60  

Ударная прочность  

  

Gardner (снижение веса) ISO 
6272  

Прямая 23 ° C  

Косвенная 0 ° C  

1,5 Дж  

6,5 Дж  

Истирание  Taber ASTM D4060/84  
H18, 500г нагрузка, 1000 циклов  

69 мг потери веса  

Соленый спей 

  

ISO 7253 ISO 7253  

Steel - Scribed  

Steel - Unscribed  

Потеря сцепления менее 15 мм 
от царапины после 500 часов  

Нет потери адгезии  

Химическая стойкость  Моющие средства   Хорошо  

Адгезия  PSL, TM/19  A-1  

Сопротивление к окрашиванию  Морковный сок 

Томатный сок  

Сок черной смородины  

Органический краситель 

Свекольный сок  

Хорошо  

Хорошо  

Хорошо  

Хорошо  

Хорошо  

Безопасная рабочая 
температура (в воздухе)  

 max 100 ° C  

 


